Анонс информационного дайджеста АССИСТЕНТ СТРОИТЕЛЯ  Сентябрь 2010
Техническое сопровождение в регионах стало доступней!
В ряде регионов появилась возможность получения технической поддержки программных продуктов компании, демонстраций и консультаций.  
В Перми действует представительство компании Визардсофт:
телефоны: 8 (909)109-87-86,  8 (951)951-21-98 Васина  Татьяна Александровна 
Контакты в Ростове-на-Дону: 
Отдел продаж тел.: 8(863) 221-51-99  электронная почта: 61@wizardsoft.ru  
Отдел технической поддержки тел.: 8(863) 221-63-50  электронная почта: 161@wizardsoft.ru  
ON-LINE Консультант — связь со Службой технической поддержки посредством Skype и ICQ. 
ON-LINE Консультант предназначен для получения консультаций по использованию всей линейки программных продуктов, разработанных компанией Визардсофт.  

ICQ: 356-533-191, 363-906-958,  418-290-112           SKYPE: WIZARDSOFT.SPB
Федеральным центром ценообразования в строительстве, с участием организации «Визардсофт», осуществляются мероприятия по внедрению новой редакции федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве. Приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44 введен в действие новый порядок разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. В октябре 2008 г. в Реестр нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, действующих на территории РФ, будут включены сметные нормативы федерального уровня, состоящие из сборников ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001, ФССЦ-2001 и ФСЭМ-2001, изданных в новой, уточненной редакции в начале 2008 года. 
С 01.01.2009 в субъектах РФ сборники ТЕР-2001, которых не будут включены в Реестр, до их приведения в соответствие с государственными сметными нормативами будут действовать сборники ФЕР-2001. Для пользователей сметных программ использование электронного варианта сметно-нормативной базы новой редакции подтверждается регистрационной картой, являющейся единственным признаком достоверности содержимого баз данных для использования в автоматизированных комплексах сметных расчётов. 
Подробная информация о процедуре внедрения новых сметных нормативов размещена  на сайте ЗАО «Визардсофт»  www.wizardsoft.ru  или по телефону  (812) 784-64-73
Компания «Визардсофт» - официальный  распространитель новой объединенной сметно-нормативной базы в Санкт-Петербурге
В состав объединенной СНБ «ГОСЭТАЛОН» входят: Федеральная сметно-нормативная база – ФСНБ; Территориальная сметно-нормативная база - ТСНБ «ГОСЭТАЛОН», включающая в себя территориальные элементные сметные нормы и расценки; Дополнения к сметно-нормативной базе, индексы пересчета  и текущие цены. 
Напоминаем, что в компании «Визардсофт» Вы можете приобрести и печатные сборники нормативно-методической и справочной литературы по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве, в том числе сборники новой федеральной базы.  
По вопросам приобретения новой сметно-нормативной базы и печатных изданий обращаться 
· отдел технической поддержки  тел.: 785-39-63 (64, 65)
· отдел продаж тел.: 785-39-61 (62)
· электронная почта: info@wizardsoft.ru
Информация об обучении

НОУ «Институт прикладной автоматизации и программирования» (ИПАП) является  авторизованным учебным центром Mandriva Linux и Центром Сертификации LPI (партнер компании Microsoft). На базе института открыт авторизованный центр тестирования Thomson Prometric, где можно сдать экзамен с последующим получением сертификата.  

Приглашает Вас пройти обучение по следующим курсам:
· Курс «LPIC 2 Advanced Level Linux Professional»
· Курс «LPIC 1 Junior Level Linux Professional»
· Курс «Администрирование IP-сетей»
· Курс «Call-центры и IP-телефония»
· Курс: «Внедрение и управление Microsoft Exchange Server 2003»
· Курс: «Внедрение и управление Microsoft ISA Server 2004»
· Дистанционный курс «Администрирование Windows Server 2003»
Институт Прикладной Автоматизации и Программирования совместно с компанией Визардсофт проводит обучение специалистов сметного дела по направлениям:
-  Курс «Сметное дело в строительстве в автоматизированном программном комплексе ГОССТРОЙСМЕТА» 
-  Дистанционный курс «Сметное дело в строительстве»

- Дистанционный курс «Сметное дело в строительстве с применением программного комплекса «ГОССТРОЙСМЕТА»
-  Курс «Сметное дело в дорожном строительстве»

Размещено новое расписание занятий групп на  сентябрь - октябрь 2010 г. в учебных центрах г. Санкт-Петербурга и г. Москвы. По всем вопросам обращайтесь: г. Санкт-Петербург, станция метро «Кировский завод»  пр. Стачек, д. 47, б/ц ШЕРЕМЕТЕВ,  вход с улицы Новостроек, тел.: (812) 702-80-18, 320-38-74, 320-38-75, e-mail: info@ipap.ru ,  http://www.ipap.ru
Компания LinuxWizard - партнер ИПАП по техническим и научным вопросам, разработчик программных продуктов на платформе Linux. В 2009 году компания LinuxWizard выпустила линейку программных продуктов GET, в которую входят серверные решения и готовые рабочие места для менеджеров. Серия программных продуктов GET предназначена для обеспечения компаний малого и среднего бизнеса программными продуктами уровня предприятия, которые необходимы любой компании:
1. Сервера: интернет-шлюз «GET-Inet.biz», почтовый сервер «GET-Mail.biz», файловый сервер «GET-File.biz», комплексный сервер «GET-Combi.biz».

2. Клиентские места: рабочее место менеджера «GET-Work.biz», рабочее место сметчика «GET-Smeta.biz», рабочее место бухгалтера «GET-Count.biz»

На базе ИПАП проводятся специальные курсы по работе с программными продуктами LinuxWizard.
LinuxWizard заключил договор с «Компьютер-Центром «КЕЙ», лидером розничных продаж компьютерной техники в Санкт-Петербурге. Теперь все серверные и клиентские решения LinuxWizard можно приобрести в любом из сети магазинов «КЕЙ» в Петербурге и других городах России.
В продажу поступило!!

Учебное пособие – базовый курс "Пособие по составлению и расчету сметной документации". 
 Под редакцией Трифоновой А.Г., к.э.н., академика НАТ Подолянского В.В., академика НАТ Павленко А. Н., к.э.н., доцента, академика НАТ Тарикова В.С.,  Издательство: НОУ «ИПАП», Санкт-Петербург, 2009 год – 546 с.
Данное пособие предназначено как для начинающих сметчиков, только приступивших к изучению основ сметного дела, так и для опытных специалистов, которые смогут познакомиться с новыми методиками расчета смет и освоить процесс автоматизации составления сметной документации. Пособие составлено таким образом, что позволит сметчику, независимо от опыта работы, поэтапно составить сметную документацию с использованием автоматизированных средств расчета смет на примере программного комплекса  SmetaWizard.
Новинки нормативной информации

Новости

· Власти России в 2011 - 2013 годах намерены уменьшить объемы средств, выделяемых на государственную поддержку строительной отрасли, до 100 миллиардов рублей, рассказал в среду в рамках форума PROEstate-2010 заместитель министра регионального развития РФ Константин Королевский.
· Росохранкультура предлагает заменить лицензирование реставраторов памятников истории и культуры на работу по принципу саморегулируемых организаций, сказал в интервью РИА Новости руководитель службы Александр Кибовский. «Сегодня лицензирование в этой сфере уже не является эффективным механизмом борьбы с бракоделами - ведь нас в первую очередь должно интересовать не количество штрафов, а качественный результат реставрационных работ», - считает глава Росохранкульутры.
· На состоявшемся в Астане заседании Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ  была одобрена и принята Концепция интегрированных систем ценообразования в строительстве стран Содружества.
· 10 сентября в Петербурге прошла окружная конференция членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу. В работе конференции приняли участие делегаты от всех строительных саморегулируемых организаций, зарегистрированных в округе (31 СРО). Из них 29 СРО являются членами НОСТРОЙ. При этом право решающего голоса было предоставлено всем участникам мероприятия, сообщает информационный портал Sro-S.Ru.
Указы, Приказы, Письма

· Федеральный закон № 240-ФЗ от 27.07.2010 г. О  внесении изменений в Градостроительный Кодекса РФ и отдельные Законодательные акты РФ
· Постановление № 644 от 21.08.2010 г. Внесение изменений в Положение об организации в РФ государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства
· Приказ № 359 от 03.08.2010 г. О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 28.07.2010 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве»
· Приказ № 358 от 03.08.2010 г. О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 17.11.2010 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности»
· Приказ № 353 от 03.08.2010 г. О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 28.07.2010 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средства»
· Приказ № 303 от 28.06.2010 г. Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса
· Приказ № 278 от 10.06.2010 г. О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 01.09.2009 № 390 «О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»»
· Приказ № 411 от 24.05.2010 г. Об утверждении Формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
· Приказ Правительства Москвы № 22-Р от 30.06.2010 г. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998 года
· Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 873-р от 02.08.2010 г.  Об утверждении нормативов средней расчетной стоимости и себестоимости строительства на август 2010 года
· Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 863-р от 02.08.2010 г.  Об утверждении индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства осуществляемых за счет средства бюджета Санкт-Петербурга, на август 2010 года
· Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 861-р от 02.08.2010 г.  Об утверждении индексов изменения сметной стоимости услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах к элементам прямых затрат на август 2010 года
· Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 638-р от 25.06.2010 г.  Об утверждении прогнозного индекса-дефлятора к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на 2011-2013 годы
· Письмо № 2010-08/П520 от 02.08.2010 г. Санкт-Петербургский Региональный Центр  по ценообразованию в строительстве  О  прогнозных индексах-дефляторах на 2010-2012 гг. при формировании начальной стоимости в августе 2010 года.
· Приложение к распоряжению Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 10/12747 от 30.07.2010 г.  О размере текущих тарифных ставок оплаты труда пусконаладочного персонала в строительстве на август 2010 года
· Приложение к распоряжению Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 10/12748 от 30.07.2010 г.  О размере текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих в строительстве на август 2010 года
· Приложение к распоряжению  Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 864-р от 02.08.2010 г.  Индексы пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга
· Приложение к распоряжению Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга № 969-р от 03.08.2010 г.  Текущие индексы изменения стоимости работ по содержанию улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
· Письма №№363, 362, 361 от 23.08.2010 г. Предприятиям и организациям строительного комплекса РЦЦС Ленинградской области сообщает  о введении с 01 АВГУСТА 2010 г. рекомендуемых Региональных индексов изменения сметной стоимости строительства на территории Ленинградской области
· Постановление Главы Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области №2930 от 23.07.2010 г. Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья  на третий квартал 2010 года 
· Постановление Мэрии г. Череповца Вологодской области №2886 от 27.07.2010 г. О нормативе стоимости 1 кв. м. общей площади жилья
· Постановление Администрации города Юрги №1243 от 28.07.2010 г. Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья  г. Юрги на третий квартал 2010 года
· Письмо Департамента строительства Краснодарского края  №67-3879/10-01-06 от 09.08.2010 г. Об индексах на 3 квартал 2010 года
· Распоряжение Администрации г. Красноярска №114-Р от 17.08.2010 г. Об утверждении Положения о Департаменте Градостроительства Администрации города
· Областной Закон Ростовской области №449-ЗС от 22.07.2010 г. О внесении изменения в статью 27 Областного закона «О Градостроительной деятельности в Ростовской области»
· Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия – Алания №200-Р от 23.07.2010 г. Об индексах стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в третьем квартале 2010 года
· Постановление Администрации г. Тюмени №96-ПК от 19.08.2010 г. Об  установлении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 3 квартал 2010 года по городу Тюмени
· Постановление  Администрации Угличского Муниципального района Ярославской №859 от 28.07.2010 г. Об  утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 3 квартал 2010 года 
Консультации в области бухгалтерии 

В новом номере представлена  консультация на тему:

- Документальное оформление операций по учету основных средств.   Выбор учетной политики, поступление и выбытие объектов основных средства, ремонт основных средств, внутреннее перемещение объектов основных средств, списание объектов, учет оборудования.

Выпуски нормативных баз

Информация об изменениях  сметно-нормативной базы за период с 16  августа по 27 августа  2010 г.
Твоя карьера

В новом  номере раздела  «ТВОЯ КАРЬЕРА» представлены статьи на тему авторитет человека. 
Авторитет — свойство (умение) человека, которое определяет его возможность влиять на мнения, убеждения и поведение окружающих людей. В основе авторитета находится уважение, почитание, убеждение в правильности поступков авторитетного человека. Если уровень авторитета высокий — влияние значимо, если низкий — незначительно.

Авторитет человека в коллективе во многом определяет и его карьеру, и его отношение с коллегами и руководством. Ведь недаром говорят: "Сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя".

Авторитетный руководитель — пользуется уважением, имеет возможность влиять на решения, убеждения, мнения, окружающих. Осуществляет управление, совмещая административные способы и силу своего авторитета. Человеку, которого уважают, разрешают многое, например, ошибаться. Человек, который не пользуется авторитетом, не имеет права на ошибку. Более того, если руководитель — авторитет для подчинённых, то он вообще не делает ошибок. Именно так субъективно воспринимает персонал умелое и авторитетное руководство. Что делать, чтобы быть именно таким руководителем?

Дизайн советы

В разделе «ДИЗАЙН СОВЕТЫ» представлены статьи о Венецианском стиле. 
Венеция – это, безусловно, культурный центр мирового значения и самый очаровательный город Европы. Ее история уходит глубоко в века, она славится своими мастерами мебели и стекла. При этом для многих Венеция считается воплощением романтики, любви, декаданса и старины. Венецианский стиль в традиционном его понимании представляет собой своеобразное смешение византийского, романского, готического стилей с элементами ренессанса и барокко.

Венецианский стиль интерьера характеризуется, в первую очередь, неповторимостью цветовой гаммы, сложностью и глубиной оттенков. Считается, что игра цветов передаёт специфику венецианской жизни – непостоянность, глубина, морская тема. При оформлении интерьера в венецианском стиле можно использовать все цвета и оттенки моря, а также всю гамму бежевого цвета, золота (от светлого, почти белого, цвета до самого тёмного, красно-жёлтого), роскошно смотрится в интерьере сочетание золота или серебра с глубоким цветом красного вина.

Новые технологии в строительстве

Здесь Вы найдете статьи по разнообразной тематике: гидроизоляция и теплоизоляция, окна, двери, отделочные работы, строительная техника, оборудование и инструмент.  Большой выбор  статей по строительным материалам и многое другое. 
Термодревесина (термически обработанная древесина, термически модифицированная древесина, термодерево, ТМД, Thermally modified timber, TMT, Thermally modified wood, TMW) – древесина, прошедшая термическую обработку при высоких температурах (от 180°С). Технологию термообработки древесины на научной основе начали исследовать в 30-е годы XX века в Германии, затем в 40-е – в США. Новейшие исследования были проведены в 90-е годы в Финляндии, Франции, Нидерландах, Италии, Германии. Первые пилотные производства термодеревесины были организованы в Финляндии в начале 90-х годов прошлого века. Начиная с этого момента, Финляндия считается признанным лидером исследований в этой области, а также крупнейшим мировым производителем инновационного материала. Наиболее распространенной в мире является финская технология ThermoWood, и иногда под термином "thermowood" (дословный перевод, англ. – "термодревесина") ошибочно понимают весь спектр технологий термической обработки древесины.
При термообработке происходит изменение клеточного строения древесины, что приводит к модификации ее свойств. Тесты в лабораторных условиях показали, что термообработка существенно (в 15-25 раз) повышает биологическую долговечность материала (устойчивость к биологическим поражениям). Термодревесина обладает стабильностью размеров при перепадах влажности и температуры окружающей среды. Термообработка приводит к уменьшению равновесной влажности материала в среднем на 40-50% по отношению к необработанному дереву и существенно уменьшает проникновение воды (в 3-5 раз). Сброс избыточной влажности у термообработанного дерева происходит в десятки раз быстрее, чем у обычного.
Термообработанная древесина, благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям, подходит для уличных конструкций, ландшафтного дизайна, строительства мостов, причалов, облицовки водных каналов. Одна из наиболее популярных сфер применения термодревесины в Европе – облицовка фасадов зданий, в том числе в составе готовых панелей в деревянном домостроении. Из термодревесины изготавливают деревянные плитки для санузлов и кухонь, которые могут стать хорошей альтернативой холодной кафельной плитке. Материал используется также для изготовления цельных ванных и раковин, для комплексной внутренней отделки саун. Стабильность геометрических размеров и устойчивость ко внешней среде способствует использованию термодревесины в производстве мебели, оконных рам, дверей, паркетных полов, декинга. Потенциальная сфера применения термодревесины так же обширна, как и сфера применения обычной древесины: из термодревесины могут изготавливаться комплектующие, музыкальные инструменты, домашние принадлежности, малые архитектурные формы, садово-парковые конструкции и т. п.
Открытость дачной территории, ее доступность для любого стороннего наблюдателя является несомненным преимуществом, если вы участвуете в одном из популярных сегодня реалити-шоу. Но мы живем не в условиях каких-либо телешоу и выставлять интимные подробности своей личной жизни на общий обзор, как правило, не намерены. Поэтому заборы для дачи остро необходимы любым дачникам и ограждение дачного участка — одна из первых позиций в перечне работ на нем. Владельцам дачных участков выгоднее вложить свои средства в ландшафтный дизайн и благоустройство своей дачи, чем тратить большие деньги на какой-то особенный забор по периметру. И в этом случае особенно выгодна установка забора из профнастила. Ограждение устанавливается быстро. Требуется лишь определить линию забора по периметру, установить столбы и поперечные стойки. Данное ограждение непроницаемо для стороннего наблюдателя, в отличие от ограждений из сетки-рабицы или металлической решетки. Высота забора из профнастила может достигать 7-ми метров. Также этот материал станет отличным звукоотражающим экраном, снижающим звук как от внешних источников шума, так и препятствующим выходу звуков с дачной территории. Срок службы ограждений из оцинкованного профнастила — до 20 лет, с полимерным покрытием — более 30 лет.
Профнастил представляет собой оцинкованные листы стали, толщиной от 0,5 мм (бывает и тоньше, его не выбирайте!). Профилирование — формирование волнообразной поверхности листам профнастила придает жесткость, т.е. их форма фиксирована. Листы профнастила, выпускаемые различными производителями, имеют различные покрытия: слой оцинковки, покрытие из полимеров, поливинилхлоридное покрытие. Для строительства заборов используется профнастил, маркировка которого начинается с литеры «С», за которой следует цифра, обозначающая высоту волны (гофры) в мм и, через дефис, указывается полезная (фактическая) ширина листа профнастила данной марки (обычно — 1150 мм для стенового профнастила). И еще — правильным выбором будет профнастил, произведенный только по условиям ГОСТ 24045-94. Выбирая профнастил для забора, не следует выбирать листы с высотой гофры свыше 21 мм — не выгодно, большая высота волны здесь предназначена для кровельного профнастила, требующего большей жесткости, чтобы выдержать сезонные массы дождя и снега.
Нанесение красящих составов методом распыления до сих пор остается не слишком распространенной технологией при проведении внутренних и внешних отделочных работ. Между тем, пульверизация – один из самых быстрых, аккуратных и экономичных способов покраски. Спрей можно использовать для покраски объектов практически любой формы, в том числе таких, которые трудно поддаются окрашиванию с помощью кисти или валика – например, ажурных, решетчатых конструкций. Отлично подходит распыление для покраски плоских поверхностей – дверей, стен, декоративных экранов, мебели – поскольку этот метод позволяет получить идеально гладкий, тонкий слой краски.
На сегодняшний день наиболее распространенной является воздушная технология распыления: для разделения краски на мелкодисперсные частицы используется давление сжатого воздуха (реже – другого газа). Простейший пример воздушного распылителя – аэрограф, представляющий собой емкость, снабженную системой подкачки и пульверизации. Более совершенной и мощной разновидностью распыляющего оборудования являются электрические краскопульты. Они обеспечивают лучшую производительность и точность работы. Существуют и безвоздушные способы пульверизации красящих веществ: например, электростатическое распыление или распыление высоким давлением. Эти технологии применяются в основном в профессиональном оборудовании.
Место для покрасочных работ с помощью спрея или краскопульта должно быть надлежащим образом подготовлено. Для работы необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение; однако в зоне окрашивания не должно быть сильных потоков воздуха, поскольку это может привести к попаданию краски на стены и другие предметы. Идеальной для спреевого окрашивания можно считать температуру от 10 до 32 градусов по Цельсию, влажность не должна превышать 85%. При работе с распылителями и аэрозолями необходимо использовать соответствующие средства защиты – респираторы и маски. Перед покраской лучше опробовать спрей на листе бумаги – это поможет определить, с какой силой происходит распыление и подобрать наилучшее расстояние и угол наклона. В большинстве случаев оптимальным будет расстояние в 25–30 сантиметров. Главный секрет правильной покраски поверхностей с помощью спрея – равномерность и непрерывность движений. Наносите краску быстрыми, но плавными движениями из стороны в сторону, ни в коем случае не останавливайтесь и не давайте струе концентрироваться в одной точке. Окрашивайте в несколько слоев – это гораздо эффективнее, чем нанесение одного толстого слоя, поскольку позволяет более равномерно прокрасить поверхность и избежать подтеков. Время высыхания зависит от состава краски, однако обычно для этого требуется не более 5–7 минут. Если Вы наносили краску с помощью краскопульта, аэрографа или другого инструмента со сменными частями – необходимо очистить сопла, насадки, шланги и другие принадлежности от краски, поскольку при ее засыхании они могут выйти из строя.
